BEDIENUNGSANLEITUNG

FREISCHNEIDEGERAT
PRO

Motorisierung : HONDA

Rolec

Rolec

Tragen eines persdnlichen Gehérschutzes unerlisslich.

Schalldruckpegel 89.4 dBA, (Nach dem Testcode der NF-EN 12733)
Schall-Leistungspegel = 100.9 dBA (Nach dem Testcode der NF-EN 12733)

166255 Vibrationspegel=4.5 m/s?,



Herzlichen Gliickwunsch...

...zum Kauf eines Wiesenmaéhers. Er wurde ausgelegt, entwickelt und hergestelit, um Ihnen
die beste Leistung und maximale Zuverlassigkeit zu bieten. Bei Problemen setzen
Sie sich bitte mit dem nahest gelegenen Wartungsdienst in Verbindung. Dieser
Service hat kompetente Techniker, die eine ausgezeichnete Ausbildung haben und

Uber die fir die Reparatur dieses Modells erforderlichen Werkzeuge und Teile
verflgen.

Beschreibung der Maschine:

Der PRO HONDA ist ein geschobener Rasenméher-Freischneider, mit dem man in hohem
Gras und auf unebenem Boden arbeiten kann. Hierfiir besitzt er eine leichte
Schnitthéheneinstellung sowie eine abnehmbare Verkleidung. Der Antrieb erfolgt
uber ein Mitnehmersystem (was eine Arretierung des Differentials erméglicht).

Transport der Maschine :

Um diese Maschine in ein Fahrzeug zu laden, wird empfohlen, Laderampen zu
verwenden und dies unbedingt bei abgestelltem Motor.

Montage:

Ihr Freischneider wird montiert, in einem Karton verpackt und mit voreingestellten
Steuerkabeln geliefert. Sie brauchen nur noch den Lenker auf die Maschine zu
montieren.

Den Lenker auf die Maschine setzen und den Griff festdrehen. Die Héheneinstellung
des Lenkers erfolgt mittels eines auf die gezahnten Teile wirkenden Griffs. So
kénnen Sie die fiur Ihren Kérperbau am besten geeignete Héhe der Griffe wahlen.

v Das Starterseil durch die hierfur in der Mitte des Lenkerrohrs
vorgesehene Ose filhren. Diese Arbeit ist aus Sicherheitsgriinden
unerlasslich.

Sicherheitsregeln: VOR INBETRIEBSETZUNG DURCHLESEN

1- DIESE ANWEISUNGEN AUFMERKSAM DURCHLESEN wie auch die
Anweisungen der Zubehorteile. Machen Sie sich fur eine sichere Benutzung der
Maschine mit den Steuerelementen vertraut.

2 - Kinder unter 16 Jahren dirfen |hre Freischneidemaschine nicht benutzen. Auch
Erwachsene missen ausreichend informiert sein (Kenntnis dieses Handbuchs), um
diese Maschine zu bedienen.

3-Bei der Arbeit stets geeignete persénliche Schutzausriistungen tragen :
Sicherheitsschuhe, Sicherheitsbrille, Gehérschutz und lange Hose. Flatternde
Kleidungsstiicke vermeiden, die sich verhaken kénnten.
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Keine Hande oder FiiRe unter die Maschine oder in N&he von drehenden
Teilen halten, wenn die Freischneidemaschine in Betrieb ist. Sich nicht in der
Nahe des Auswurfs aufhalten

GEFAHR : Mit Benzin vorsichtig umgehen. Es ist dulerst entflammbar.

Den Kraftstoff in fiir diesen Zweck vorgesehenen Gebinden aufbewahren.
Stets im Freien auftanken und dabei nicht rauchen.

Den Kraftstoff vor dem Anlassen des Motors einfiillen. Den Tankdeckel nicht
abnehmen und kein Benzin einflllen, wenn der Motor 1duft oder noch warm
ist. Die Maschine nicht in einem geschlossenen Raum starten.

Wenn Benzin Ubergelaufen ist, nicht versuchen, den Motor anzulassen,
sondern die Freischneidemaschine aus dieser Zone herausschieben und
vermeiden, eine Entflammungsquelle zu schaffen, bis die Benzindampfe
verdampft sind.

Ausgekipptes Benzin wegwischen.

Das Gerét nicht mit Benzin im Tank innerhalb eines Gebaudes abstellen, in
dem die Dampfe eine Flamme oder einen Funken erreichen kénnten. Den
Motor abkilhlen lassen, bevor das Geréat in einem geschlossenen Raum
abgestellt wird.

Um Feuerrisiken zu verringern, unbedingt darauf achten, dass um den Motor
herum kein Laub, keine Blatter oder andere leicht entziindliche Stoffe
vorhanden sind.

Den Motor auBer zur Einstellung nicht laufen lassen, wenn der Luftfilter oder
sein Deckel abgebaut sind. Das Nichtvorhandensein eines derartigen Teils
kdnnte den Motor beschédigen oder sogar ein Feuerrisiko verursachen.

Der Motor muss stets mit einem Schalldampfer ausgeriistet sein und das
Auspuffsystem darf nicht abgeéndert werden. Ein beschédigter Schalldampfer
oder Funkenschutz kann ein Feuerrisiko verursachen. RegelmaRig
kontrollieren und bei Bedarf auswechseln.

Die maximale Neigungsgrenze des Gerats betrdgt 30%. Dariber
hinausgehend kénnen Motordefekte auftreten.

Die Einstellungen des Drehzahireglers des Motors nicht abéndern und den

Motor nicht mit Uberhéhter Drehzahl laufen lassen, was zu schwerwiegenden
Schéden fiihren kénnte.

Wenn Sie beim Mahen gegen einen Fremdkérper gestoflen sind, die
Freischneidemaschine abschalten und sie sowie die Zubehorteile auf
Beschédigungen priifen. Gegebenenfalls die Schéden reparieren, bevor Sie die
Maschine wieder starten. Wenn sie beginnt, anormal zu vibrieren, sofort die
ganze Maschine kontrollieren, um die Ursache dieser Anomalie zu ermitteln: sie
bei Bedarf mit Hilfe eines Fachmanns beheben.




13- Vor allen Eingriffen an der Maschine den Ziindkerzenstecker abziehen, um
einen unbeabsichtigten Start zu verhindern (Beispiel : wenn man das
Messer bei der Reinigung des Geh&uses von Hand dreht und die Kerze nicht
abgezogen ist, kénnte der Motor anspringen !!1),

14- Die Freischneidemaschine und die Zubehérteile in einwandfreiem
Betriebszustand halten, die Sicherheitsvorrichtungen nicht abbauen, die
ebenfalls in gutem Zustand bleiben miissen. Verschlissene oder beschadigte
Elemente auswechseln, damit die Maschine sicher bleibt.

15- Alle Muttern, Bolzen und Schrauben korrekt anziehen, um sicher zu sein, dass
sich das Gerat in einem einwandfreien Betriebszustand befindet.

16- Die Freischneidemaschine nicht mit Gehdusen benutzen, deren
Schutzvorrichtungen defekt oder nicht vorhanden sind.

17- Achtung, die Freischneidemaschine nicht bei unter —10°C benutzen. Die
Schneidwerkzeuge sind dann empfindlicher und kénnen bei einem heftigen
Schlag brechen.

18- Die Maschine nicht bei laufendem Motor anheben oder tragen.

19- Die zu bearbeitende Flache sorgfiltig prifen und alle Steine, Stécke,
Metalldréhte und sonstige Fremdkérper entfernen.

20- Besonders vorsichtig sein, wenn Sie um feste Gegenstande herum arbeiten, um
zu vermeiden, dass die Messer gegen sie stoRen. Die Freischneidemaschine
nicht absichtlich gegen einen Fremdkérper fahren.

21- Der Benutzer muss vermeiden, in der Nahe von Personen und insbesondere
von Kindern zu arbeiten: er ist verantwortlich fiir Verletzungen, die er an Dritten
oder seinen Glitern verursachen kénnte.

22- Nicht zu pldtzlich anhalten oder starten, wenn man sich an einem Abhang befindet.
An Abhéngen und in engen Kurven verlangsamen, um ein Umkippen oder einen
Kontrollverlust zu vermeiden. Bei Richtungsénderungen an Abh&angen besonders
gut aufpassen

23- Wenn das Gelédnde ein besonders groRes Gefille aufweist, kann das Fallrisiko
des Benutzers zum Umkippen der Maschine fiihren.

Beim Herunterfahren kénnte das Fallrisiko des Bedieners den Kontrollverlust
des Geréts verursachen.

Das Freischneiden nicht in Richtung des Abhangs beginnen, sondern eher in
Querrichtung zu diesem Abhang.

Wenn auf dem Gelinde viele natirliche oder dort hinterlassene Gegenstande
wie Felsen, rollende Steine, Baumstiimpfe, Flaschen, Eisenstiicke, Pfahle oder
andere Fremdkdorper aller Art vorhanden sind, so kénnen diese Hindernisse sich
in gefahrliche Geschosse verwandeln und das Schneidwerkzeug beschadigen
und miissen demnach vermieden werden.

24- Nicht auf Kieswegen oder Schmutz fahren und im allgemeinen die Maschine

nicht mit laufendem von einer Stelle zur anderen transportieren. Steine und Schmutz

kénnten sonst aufgewirbelt werden.



25- Vermeiden, nahe bewohnten Orten, Ubergangen und Parkplatzen zu arbeiten.

26- Bevor Sie mit dem Freischneiden einer Grundstiicksparzelle beginnen, den fur
Dritte gefahrlichen Bereich abgrenzen (siehe Auswurfzone). Diese Zone mit
Verbotschildern abgrenzen mit der Angabe, dass das Betreten der Baustelle
wahrend der Arbeiten untersagt ist.

Erste Inbetriebsetzung

Vor der Inbetriebsetzung unbedingt die Bedienungsanleitung des Motors
aufmerksam durchlesen.

Achtung : der Motor wird ohne | geliefert.

Den korrekten Sitz des Messers bzw. der Messerschraube prifen, nachdem Sie
den Ziindkerzenstecker abgezogen haben, um ein unbeabsichtigtes Anlaufen zu
vermeiden.

Wartung

VOR EINGRIFFEN AN DER MASCHINE STETS DARAN DENKEN, DEN MOTOR
ABZUSTELLEN UND DEN ZUNDKERZENSTECKER ABZUZIEHEN.

¥ - Einstellung des Radantriebs :
Die Maschine ist werksseitig voreingestellt. Bei unzureichendem Antrieb den
Kabelspanner auf dem Vorschubhebel betatigen. Vor dem Benutzen priifen, ob das
Schneidwerkzeug auskuppelt ist in den drei Héhenpositionen.

- Einstellung der Schnitthéhe :
Der Schnitthéhen-Indexierungsfinger muss véllig aus der Zahnstange austreten.

- Der Motor :
Durchlesen die Bedienungsanleitung des Motors.

Sich beim Anlassen der Maschine vergewissern, dass der Motordlstand
korrekt ist, dann den Motor je nach Temperaturzustand mit oder ohne Choke
starten. Dann den linken oberen Griff der Maschine festhalten, um die
Motorbremse zu I8sen, und am Starterseil ziehen, um sie anzulassen. Beim
Starten darf der Benutzer die Maschine nicht anheben, und sie darf nur schrag
gestellt werden, wenn das Schneidmesser zur vom Benutzer abgewandten Seite
gedreht ist.
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t%- die Messer :

Um die besten Ergebnisse zu erhalten, sollte das Messer der
Freischneidemaschine stets gut geschliffen sein. Zum Schleifen kann man eine
Schleifmaschine benutzen. (Nicht bei eingebautem Messer schleifen.)

Wir empfehlen ein Schleifen nach jeweils 15 Betriebsstunden. Nach diesem
Arbeitsgang das Messer unbedingt auswuchten um Unwuchten zu vermeiden.

Eine Unwucht im Messer kann einen vorzeitigen Verschleil® der Maschine
aufgrund von Vibrationen verursachen.

% Ein verbogenes, beschidigtes oder unwuchtiges Messer muss

ausgewechselt werden

Es ist sehr wichtig, das Messer regelmaflig zu schleifen, denn ein
schlecht geschliffenes Messer reduziert die Wirksamkeit der Maschine um 25 bis
30%.

GEFAHR : nur Original-Ersatzmesser verwenden. Sie sind getestet und
zugelassen.

Fur den Ein- und Ausbau des Messers:

- Den Zindkerzenstecker abziehen, um unbeabsichtigtes Starten zu
vermeiden

- Die Schraube des Messers mit einem geeigneten Schliissel I6sen

- Das Messer ausbauen und schleifen oder es auswechseln

- Die Schraube des Messers mit dem gleichen Mittel wieder kraftig
anziehen

%- Schmierung :

0- der Achse des Spannrollenarms : ein bis zwei "~ Itropfen alle 20 Stunden.

@- der Kabel und Hiilsen : Den Griff betiatigen, um das Kabel in der Hiilse
hin- und her zu bewegen, das Kabel mit Ol betrépfeln. Sich vergewissern,
dass das Ol gut in die Hiilse l3uft.

Das Gerét nicht bei laufendem Motor reinigen.

Keinen Hochdruckreiniger benutzen (mégliche Beschadigung der
Walzlager).

Lieber einen Besen oder Druckluft verwenden.

Benutzungsempfehlungen:

1- Die Maschine darf nur unter Beachtung der in der Gebrauchsanweisung
enthaltenen Empfehlungen benutzt werden.

2- Wenn die Maschine in hohem Gras benutzt wird, kann der Benutzer die
vordere Schutzvorrichtung abbauen, muss sich dabei jedoch bewusst sein,
dass dann geféhrliche Auswiirfe nach vorne auftreten kénnen. Der Abbau
der Schutzvorrichtung muss bei angehaltenem Motor und abgezogener
Kerze erfolgen (auf die Auswiirfe achten, ziehe Schutzzone).



3- Wenn die Maschine in sehr hohem und sehr feuchtem Gras benutzt wird, sind
ihre Leistungen besser, wenn man nur einen Teil der Schnittbreite verwendet

4- Bei Verwendung als Freischneidemaschine sollte das Gehause geschlossen
bleiben, um das Zermahlen zu férdern.

5-  Nur bei Tageslicht oder bei gutem kiinstlichen Licht arbeiten.

6-  Ein Clip-Stift wird mit der Maschine geliefert (auf dem vorderen Trager), der
eine einfachere Arbeit in Schréglage erméglicht, indem sie das Vorderrad in
gerader Position arretieren.

Erklarung der auf der Maschine
angebrachten Aufkleber

«ACHTUNG 1!

Die Gebrauchsanweisung unbedingt vor
Inbetriebsetzung der Maschine
Durchlesen.

@ RMPEGEL !!!

Uber 85 dB(A); obligatorisches
Tragen eines  persénlichen
Gehdrschutzes

«SICHERHEITSHEBEL :

Beim Start und wihrend des Betriebs
gedriickt halten. Wenn Sie ihn
loslassen, halt der Motor an und das
Messer stoppt innerhalb von 7
Sekunden.

Er muss stets angeschlossen bleiben.




@ EINSTELLUNG DER ]
SCHNITTHOHE - —

=RADANTRIEB
VORWARTS :

“MOTOREINSTELLUNG (je nach Model)
Startposition  ‘stanr

Betriecb S
Langsam
Halt &

sTOP

In startposition ist der Starter ausgezogen. Er muss eingeschoben werden, sobald
der Motor gestartet ist, um das Absaufen des Vergasers zur verhindern.

“«ACHTUNG GEFAHR SICH ZU
VERBRENNEN
MOTOR SEHR HEISS

CHAUD



= ACHTUNG GEFAHR !!!

Héande und Fiike fernhalten, drehendes
Messer, schwere
Verletzungsgefahr.

@ ACHTUNG !!!

Eine gefahrliche Auswurfzone befindet sich vor /a
und an der rechten Seite, wenn die Maschine

ohne vordere Schutzvorrichtung benutzt wird.

ARBEITSZONE (abzugrenzen !)

An den vier Ecken dieser Zone sichtbare
Schilder anbringen mit der Angabe : A

Freischneide-Baustelle, Unfallgefahr,
Betreten dieser Zone fiir Dritte

untersaat.

A'B'C'D' = Freischneidezonen
X =50 m (Max. Reichweite der Geschosse)
A B C D = Untersagte Zone.




