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1 ) Chiunque utilizzi il tosaerba deve prima leggere attentamente il manuale di istruzioni
— e manutenzione e familiarizzarsi completamente con i comandi per un uso corretto
del tosaerba.

.

@ Read the operating and service instruction manual carefully. Be thoroughly familiar
with the controls and the proper use of the lawn mower.

@ Lire soigneusement les instructions du manuel d’'entretien et d'utilisation. Se familiari-
ser complétement avec le fonctionnement des commandes et F'utilisation correcte de
la tondeuse.

@ Jeder, der den Rasenmaher benuizt, mu3 zunéachst sorgfaltig die Betriebs- und War-
tungsanleitung durchlesen und sich flur einen korrekten Gebrauch mit allen Bedie-
nungsteilen vertraut machen.

@ Alle personen die de grasmaaimachine gebruiken dienen eerst de bedieningshandlei-
ding zorgvuldig door te lezen om volledig vertrouwd te raken met de instructies voor
een correct gebruik van de grasmaaimachine.

Cualquier persona, antes de utilizar el cortacesped, tiene que leer atentamente el
presente manual de instrucciones y mantenimiento y familiarizarse bien con los man-
dos. Solo asi se puede garantizar un empleo correcto del equipo.

@ Qualquer pessoa que utilizar o cortador de grama, deve primeiramente, ler com
atencéo o manual de instrugdes e manutengdo e familiarizar completamente com os
comandos para um correto uso do cortador de grama.

(G._R Onowocdnrote xpotL MOTOLEL TO XOpT0 KOTITLKO TIPEMEL TPWTOL VoL SLoPOcEL LE TPOGO—~
" x1 TLg 0dnyleg xpNONG Ko cuvTPNONG Kou vo eEotkelmBel TApG HE TC YELPLOTN-
"pLo Yo T oma T LPNOT TOV YOPTOKORTLKOV.



@ PERICOLOQ - Non mettere in moto e non utilizzare il rasaerba in prossimita di
persone, specialmente bambini o animali.

@ DANGER - Never mow while people, especially children, or pets are nearby.

DANGER - Ne pas mettre en marche et ne pas utiliser la tondeuse quand des
personnes, surtout des enfants, ou des animaux se trouvent a proximité.

(o> GEFAHR - Den Rasenmaher nicht in Betrieb setzen, wenn sich in der Nahe
Personen und insbesondere Kinder aufhaiten.

(n> GEVAAR - De grasmaaimachine niet starten of gebruiken in de nabijheid van
personen, en met name van kinderen en dieren.

@ PELIGRO - No poner en marcha ni utilizar el cortacésped si hay personas,
especialmente nifios, o animales en los alrededores.

PERIGO - Nao colocar em movimento e nem utilizar o cortador de grama em
proximidade de pessoas, especialmente criangas cu animais.

KINATNOZ - Mnv Bdlere o8 Asttovpyic Kot UMy gp1o1LOTOLELTE 0 YOPTOKOTTLKS
KOVIG GE GTopa, £151Kd Tondia 1 Codor. :

® PERICOLO - Prima di effettuare la pulizia, la manutenzione o l'ispezione,
accertarsi che la lama e tutte le altre parti in movimento si siano fermate completa-
mente. Scollegare il cavo della candela ed allontanarlo dafla candela stessa, in modo
da evitare una messa in moto accidentale.

@ DANGER - When cleaning, repairing, or inspecting, make certain the blade and
ail mowing parts have stopped. Disconnect the spark plug cap, and keep the cap
away from the plug to prevent accidental starting.

(s> DANGER - Veiller a ce que la lame ainsi que toutes les pidces en mouvement
soient arrétées avant de nettoyer, réparer ou inspecter la tondeuse. Déconnecter le fil

de la bougie et le mainteniv écarté pour éviter une mise en marche accidentelle de la
tondeuse.

@ GEFAHR - Vor der Ausfiihrung von Reinigungs- oder Wartungsarbeiten bzw.
der Inspektion ist sicherzustellen, daR das Schneidmesser und alle anderen Bewe-
gungsteile vollkommen zum Stillstand gekommen sind, Das Ziindkabel abtrennen
und von der Ziindkerze entfernen, um ein versehentliches Anlassen zu vermeiden.

GEVAAR - Aivorens de machine schoon te maken of onderhoud of reparaties
uit te voeren, moet u controleren of het snijblad en alle andere bewegende delen vol-
ledig tot stilstand zijn gekomen. Koppel de bougiekabel af en houdt deze weg van de
bougie, om zo een ongewenste inschakeling van de machine te voorkomen.

(e > PELIGRO - Antes de efectuar la limpieza, el mantenimiento o la inspeccion, hay
que asegurarse de que fa cuchilla y todas las otras piezas en movimiento estén com-
pletamente paradas. Después hay gue desconectar el cable de la bujia y alejarlo de la
misma para evitar que el motor se pueda poner en marcha de manera accidental.

@ PERIGO - Antes de efetuar a limpeza, a manutencdo ou a inspegéo, certificar-
se de que a lamina e todas as outras partes em movimento estejam completamente
paradas. Desligar o cabo da vela e afasta-lo da mesma vela, em modo de evitar uma
ligagé@o acidental.

@ KINAYNOZ - Ilpev apyioete tov keBopiopd, T cuviqponon 1 tov Eieyyo,
BeBoumbeite om m AeriBor kon OAo To. GARO TEPLOTPEGOMEVE. TLHLLOTE EXOVY TEAEL QK
oTeotnoel. Now omoGUVBESETE T0 KOAMBLO TOV HIOLLLKEL VO TO XROUOKPUVETE OIS
QUTO, BOTE 0 KIVITIPOG VI [NV 0pxlogl v AELTOUPYEL Kotdt Adoc,
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SICHERHEITSTECHNISCHE HINWEISE

FUR HANDGEFUHRTE SICHELMAHER

ALLGEMEINE HINWEISE

1. Lesen Sie die Gebrauchsanweisung sorgfaltig.
Machen sie sich mit den Stellteilen und dem
richtigen Gebrauch der Maschine vertraut.

2. Erlauben Sie niemals Kindern oder anderen
Personen, die die Gebrauchsanweinsung nicht
kenne, den Rasenmaher zu benutzen. Ortliche
Bestimungen kénnen das Mindestalter des
Benutzers festlegen.

3 Mahen Sie niemals, wahrend Personen,
besonders Kinder, oder Tiere in der Néhe sind.

4.Denken Sie daran, daf der Maschinenfihrer
oder der Benutze fur Unféalle mit anderen Per-
sonen oder deren Eigentum verantwortlich ist.

VORBEREITENDE MABNAHMEN

1.Wahrend des Mahens sind immer festes
Schuhwerk und lange Hosen zu tragen. Mahen
Sie nich barfiiBig oder in leichten Sandalen.

2.Uberprifen Sie das Gelange, auf dem die
Maschinen eingesetzt werden, und entfernen
Sie alle Gegenstande, die erfaBt und wegge-
schleudert werden konnen.

3. Warnung - Benzin ist hochgradig entflammbar.

31 Bewahren Sie Benzin nur in den darfiin vorge-
sehenen Behaltern auf.

12 Tanken Sie nur im Freien und rauchen Sie
wahrend des Einfiillvorganges nicht.

13 Benzin ist vor dem Starten des Motors ein-
zufillen. Wahrend der Motor lauft oder bei
heiBer Maschine darf der TankverschluB3 nicht
geoffnet oder Benzin nachgefillt werden.

34 Falls Benzin Ubergelaufen ist, darf kein Versu-
ch unternommen werden, den Motor zu star-
ten. Statt dessen ist die Maschine von der ben-
zinverschmutzten Flache zu entfernen. Jegli-
cher Ziindversuch ist zu vermeiden, bis sich
die Benzindampfe verflichtigt haben.

35 Aus Sicherheitsgriinden sind Benzintank- und
andere Tankverschlisse bei Beschadigungen
auszutauschen.

4. Ersetzen Sie defekte Schalldampfer.

5.Vor dem Gebrauch ist immer durch Sichtkon-
trolle zu prifen, ob die Schneidwerkzeuge,
Befestigungsbolzen und die gesamte Schnei-
deinheit abgenutzt oder beschadigt sind. Zur

Vermeidung einer Unwucht diirfen abgenutzt
oder beschadigt Schneidwerkzeuge und Befe-
stigungsbolzen nur satzweise ausgetauscht
werden.

6.Den automatischen Fahrhebel nicht vor oder
wahrend des Anlassens des Motors driicken.

7.Versuchen Sie nicht, bei laufendem Motor die
Schnitthohe zu regulieren.

HANDHABUNG

1. Lassen Sie den Verbrennungsmotor nicht in
geschlossenen Raumen laufen, in denen sich
gefahrliches Kohlenmonoxid sammeln kann.

2. Mahen Sie nur bei Tageslicht oder bei guter
kiinstlicher Beleuchtung.

3.Wenn méglich, ist der Einsatz des Geréates bei
nassem Gras zu vermeiden.

4, Achten Sie immer auf einen guten Stand an
Hangen.

5. Fiihren Sie die Maschine nur im Schrittempo.

6.Bei Maschinen auf Radern: Mahen Sie quer
zum Hang, niemals auf- oder abwarts.

7.Seien Sie besonders vorsichtig, wenn Sie die
Fahrtrichtung am Hang andern.

8. Mahen Sie nicht an iibermaBig steilen Hangen.

9. Seien Sie besonders vorsichtig, wenn Sie den
Maher umkehren oder ihn zu sich heranziehen.

10.Halten Sie das Schneidwerkzeug (e) (durch
Ausschalten des Motors) an, wenn der
Rasenmaher angekippt werden muB3 zum Tran-
sport, wenn ein Gelande Uberquert wird, das
nicht aus Rasen besteht, und wenn der
Rasenmaéaher zum und vom Arbeitsbereich tran-
sportiert wird.

11. Benutzen Sie niemals den Rasenmaher mit
beschadigten Schutzeinrichtungen odre
Schutzgittern oder ohne angebaute Schutzein-
richtungen, z.B. ohne Prallblech oder Grasfan-
geinrichtungen.

12. Andern Sie nicht die Reglereinstellung des
Motors oder Uberdrehen Sie ihn nicht.

13. Bevor Sie den Motor starten, kuppeln Sie alle
Schneidwerkzeuge und Antriebe aus.

14. Starten oder bestatigen Sie den AnlaBschalter
mit Vorsicht, entsprechend den Herstelle-
ranweisungen. Achten Sie auf ausreichenden



Abstand der FiiBe zu dem (den) Schneidwerk-
zeug(en).

15.Beim Starten oder Anlassen des Motors darf
der Rasenmaher muB3 bei diesem Vorgang
angekippt werden. In diesem Fall kippen Sie
ihn nur so weit, wie es unbedingt erforderlich
ist, und heben Sie nur die vom Benutzer
abgewandte Seite hoch.

16. Starten Sie den Motor nicht, wenn Sie vor dem
Auswurfkanal stehen.

17. Fiihren Sie niemals Hande oder FliBe an oder
unter sich drehende Teile. Halten Sie sich
immer entfernt von der Auswurféffnung.

18.Heben oder tragen Sie niemals einen
Rasenmaher mit laufendem Motor.

19.Den Motor abstellen und en Zand von der
Zindkerze abtrennen.

19.1 Vor der Entfernung eine Blockierung oder der
Freiraumung der Grasauswurféffnung ....

192 Den Motor abstelien und abwarten, bis das

Schneidmesser vollkommen zum Stillstand
kommt, bevor der Grasfangsack entfernt oder
die Auswurfoffnung freigeraumt wird.
Vor der Ausfihrung von Reinigungs- oder War-
tungsarbeiten bzw. der inspektion ist sicherzu-
stellen, daB das Schneidmesser und alle ande-
ren Bewegungsteile vollkommen zum Stillstand
gekommen sind. Das Zindkabel abtrennen
und von der Zundkerze entfernen, um ein ver-
sehentliches Anlassen zu vermeiden.

193 StéBt der Rasenmaher auf einen Fremdkarper,
den Motor abstellen, en Ziindkerzenstecker
von der Ziindkerze |6sen und den Rasenmaéaher
grindlich auf eventuelle Beschadigungen
untersuchen. Eventuell festgestellte Schaden
reparieren lassen, bevor der Rasenmaher wie-
der in Betrieb gesetzt wird; wenden Sie sich
hierzu an eine autorisierte Kundendienststelle.

19.4 Sollte der Rasenméaher (bermé&Big vibrieren,
den Maotor abstellen und sofort die Ursache
suchen, Starkes Vibrieren ist in der Regel ein
Hinweis auf eine Stérung.

20. In folgenden Fallen den Motor abstellen:

20.1 Jedesmal, wenn der Rasenmaéaher unbeaufsich-
tigt gelassen wird

20.2 Vor jeder Benzineinfillung

203 Jedesmal, wenn die Grasfangeinrichtung abge-
nommen wird oder wenn die Schnitthohe ver-
stellt wird (Stillstand des Schneidwerkzeuges
abwarten!)

21. Beim Auslaufen des Motors ist die Drosselklap-
pe zu schlieBen. Falls der Motor einen Benzin-

<P

sperrhahn besitzt, ist dieser nach dem Mahen
zu schlieBen.

22.Der durch die Fuhrungsholme gegebene
Sicherheitsabstand ist stets einzuhaiten.

23. Der Handknebel des Startzuges muf sich stets
in der Ose am Fiihrungsholm befinden. Der
Rasenmaher darf nicht aus der Position direkt
neben dem Mahdeck gestartet werden. Die
Startposition befindet sich hinter dem Fiihrung-
shoim.

WARTUNG UND LAGERUNG

1. Sorgen Sie dafiir, daB alle Muttern, Bolzen und
Schrauben fest angezogen sind und das Geréat
in einem sicheren Arbeitszustand ist.

2.Bewahren Sie niemals die Maschine mit Ben-
zin im Tank innerhalb eines Geb&udes auf, in
dem méglicherweise Benzindampfe mit offe-
nem Feuer oder Funken in Berlthrung kommen
konnten.

3. Lassen Sie den Motor abkiihlen, bevor Sie die
Maschine in geschlossenen Raumen abstellen.

4.Um Brandgefahr zu vermeiden , halten Sie
Mator, Auspuff, Batteriekasten und den Bereich
um den Kraftstofftank frei von Gras, Blattern
oder austretendem Fett (Ol).

5. Priifen Sie regelmaBig die Grasfangeinrichtung
auf VerschleiB oder Verlust der Funktion-
sfahigkeit.

6.Aus Sicherheitsgrinden die abgenutzten oder
beschadigten Teile sofort ersetzen.

Verwenden Sie nur Original-Ersatzteile, Ersatz-
teile anderer Hersteller kbnnten Passungspro-
bleme aufweisen und Schaden bzw. Gefahren
verursachen.

7.Falls der Kraftstofftank zu entleeren ist, sollte
dies im Freien erfoigen.

8.In regelméaBigen Abstanden die Befestigung
des Messers und der Motorhalterungs-Mutter-
schrauben kontrollieren.

8. Das Schaerfen und das Auswuchten des Mes-
sers, sowie das Wechseln sind Arbeiten, die
geschultes Fachpersonal und Spezialwerkzeug
erfordern. Aus Sicherheitsgruenden soliten diese
Arbeiten immer bei einer autorisierten Kunden-
dienststelle durchgefuehrt werden, Das o.g./gilt
auch fuer das Auswechseln des Messers.

10. Das Messer des Rasenmahers ist scharf und
kann die Haut verletzen. Bei Arbeiten an und in
der Nahe des Messers sind entsprechende
Sicherheitsvorkehrungen zu treffen. (Arbeit-
shandschuhe tragen!)



@ INSTRUCTIONS FOR THE ASSEMBLY
OF GRASSCATCHERS

= |nsert metal frame into cloth-bag

(drawing 1).

Fix it inside clamping rims of cloth-bag
by means of a simple rounded-off tool - a
spoon handle, for instance (drawings 2 -
3-4).

We suggest to clamp long sides A and B
first and short sides C and D after
(drawing 5).

@ MONTAGE RASENMAHER
GRASSFANGSAC

+ Stecken Sie die Metalistruktur innerhalb

des Stoffes - Zeichnung 1.

Mit der Hilfe des gerundeten Holm eines
gemeinen Loffel, stecken Sie die Struktur
innen der Kupplungsrandern - Zeichnun-
gen 2-3-4.

Wann Sie diese Kupplung machen, raten
wir lhnen, vorher die langen Seiten A
und B und danach die kurtenSeiten C
und D zu verbinden - Zeichnung 5.




@ MONTAGGIO SACCO RACCOGLIERBA

Inserire la struttura metallica all'interno
del tessuto - disegno 1.

Con laiuto del manico arrotondato di un
comune cucchiaio inserire la struttura
allinterno dei bordi di aggancio disegni
2-3-4.

Nell’eseguire questo accoppiamento e
consigliabile agganciare prima i lati lun-
ghi A e B e quindi i lati corti C e D - dise-
gno 5.

@ MONTAGE DU SAC-HERBE
* Insérez la structure métallique dans le

sac en tissu - dessin 1.

A l'aide du manche arrondi d’'une simple
cuiller, insérez la structure métallique a
I'intérieur des bords de fixation - dessins
2,3et4.

Lorsque vous effectuez cette manoeu-
vre, il est conseillé de fixer d’abord les
long cdtes A et B et ensuite les
cotes courts C et D - dessin 5.

@ INSTRUCTIONS FOR THE ASSEMBLY
OF GRASSCATCHERS

* |nsert metal frame into cloth-bag

(drawing 1).

Fix it inside clamping rims of cloth-bag
by means of a simple rounded-off tool - a
spoon handle, for instance (drawings 2 -
3-4).

* We suggest to clamp long sides A and B

first and short sides C and D after
(drawing 5).

(o) MONTAGE RASENMAHER
GRASFANGSACK

* Stecken Sie den Metallrahmen in Stoff-

sack (Bild 1).

Klemmileisten, z.B. mit Hilfe eines Loffel-
stieles, Uber die Rundstahle schieben
(Bild 2-3-4).

Wir empfehlen zunéchst die langen Sei-
ten A und B und danach die kurzen Sei-
ten C und D ausfzuschieben (Bild 5).







ANLASSEN UND ANHALTEN

@

DROSSELKLAPPEN-SCHALTHEBEL -
ANLEITUNG FUR MOTOREN MIT

PRIMER-VERGASER

Der Drosselklappen-Schalthebel steuert die Motor-
drehzahl. Soll der Motor Kalt angelassen werden, den
Schalthebel auf die STARKLAPPEN-Stellung (1)
driicken. Dann den Primer dreimal fest driicken, bevor
der Motor angelassen wird. (Auch wenn der Motor
wegen Kraftstoffmangel ausgegangen ist, Kraftstoff
nachflillen un den Primer dreimal driicken).

HINWEIS: Vorpumpen ist gewohnlich beim erneu-
ten Start eines warmen Motors unnétig. Bei kaltem
Wetter kann jedoch wiederholtes vorpumpen erfor-
derlich sein.

Waéhrend des Betriebs des Mahers, muB3 sich der
Hebel auf der BETRIEBS-Stellung befinden, um
bestmégliche Leistungsfahigkeit zu gewéhrleisten.
HINWEIS: Einige Modelle sind mit Gashebel nicht vor-
gesehen. In diesen Fallen, ist der Motor Schon auf die
maximale Geschwindigkeit eingerichtet.

HINWEIS: Weitere Hinweise zur Bedienung und
Service des Motors finden sie in der beigelegten
Bedienungsanleitung des Motors.

&>

ALAVANCA DO ACELERADOR -
INSTRUCOES PARA MOTORES COM
BOMBINHA (BULBO) CARBURANTE

A alavanca controla a velocidade do motor. Para a
ligagao em frio, levar a alavanca na posigao de maxi-
mo (fig. 1). Entao, apertar energicamente por 3 vezes
0 bulbo da bomba (primer) antes de ligar o motor.
(Além do mais, se o motor para por falta de carburan-
te, encher o tanque do carburante e apertar a bomba
de alimentagdo por 3 vezes).

NOTA: geralmente, ndo é necessario acionar a bom-
ba quando se liga um motor ja quente. Todavia, em
condi¢des climaticas frias, épossivel que seja neces-
sario repetir a operagao inicial.

As melhores prestagdes dos cortadores de grama
sa0 othidas na posi¢ao de MAXIMO (fig. 2).

NOTA: alguns modelos nao prevéem a alavanca do
acelerador; neste caso o motor é regulado automati-
camente no maximo.

NOTA: ulteriores e mais completas explicagdes rela-
tivas autilizagdo e a manutengao do motor, encon-
tram-se no manual do construtor do motor, anexado
a parte.

GASHANDEL - INSTRUKTIES VOOR
MOTOREN MET PRIMER POMP

De gashandel bepaalt het motortoerental. Om een
koude motor te starten moet de handel in de “RUN"
positie gezet worden. Duw daarna 3 maal stevig op
de primer pomp. (Doe hetzelfde indien de motor stop-
te doordat de benzine op was; benzine navullen en 3
maal de primer pomp indrukken).

OOPMERKING: Dit zogenaamde 'primen’ is meestal
niet nodig wanneer de motor nog warm is. Tijdens
koud weer of bij een koude motor kan het echter
noodzakelijk zijn (zie fig. 3).

Tijdens het maaien moet de gashandel altijd in de
“RUN" positie staan om maximale prestaties te verk-
rijgen.

OPMERKING: Sommige modellen zijn niet voorzien
van een versnellingshendel; in dit geval is de motor
automatisch op het maximum afgesteld.
OPMERKING: Meer diepgaande toelichting met
betrekking tot het gebruik en het onderhoud van de
motor vindt u in het handboek van de fabrikant van
de motor, dat apart is bijgevoegd.

MOXAOE I'KAZIOY —O8nyie yuox
xuntripeg pe avidio xowoiov

O poyAdg pubuiler v Toxdtta Tov Kivnmpe. T
v ekkivnon pe xpvo kivnmipa Pfatlete to poyio
otn Bon MAZIMOYM (e1k. 1). Yotepo notdte Suvo—
Ta. 1o 3 popég TV avthio 1ov yexaoThpo mpv P
Lete o Aertouvpyla tov Kivitiipe. (Emiong, av o
Kiwnuipog ofrioer eneldr] teisioge 1 feviive), yepi-
Cete to pelepPoudp pe Peviivy ko notdte Ty
avtiia nopoxng 3 opic).
IHMEIQEH: Zoviifmg, 01av 0 KivnTiipug elvor
Leotdg, dev yperaleton vo nomjcete v aviiio.
Mopdie cwtd, OTov Kaver Kpho. elvol mbovov va
gperactel vo enaveofete Ty appkn Stodikacio.
O xoditepeg emEGGELG TOU JOPTOKORTLKOV EMTUY—
govovon 6T 8éon MAZIMOTM (aik. 2).

: Mepika: povrtéda Sev elvon epodlacpévo

1e poyAd yrall, e Ty TV NEPINTOON O KIvNTI-

pog puOpileton cuTORMTO 610 PAELHOVLL.

IHMEIQXH: Meproodtepeg eENyoelg OxeTikd LE T
XPTIOT KL TH GUVTIPNOT] 10U KV THPO. avadépov-
TOL OTO EYYEPISIO TOV KOTEOKEVSTH TOV KIvTTTpCL,
OV EMOUVATTETOL X WPLOTCL.

PALANCA DEL ACELERADOR - INSTRUC-
CIONES PARA MOTORES CON BOMBA
(MANDO) PARA CARBURANTE

La palanca controla la velocidad del motor. Para
arrancar en frio hay que poner la palanca en la posi-
cion MAXIMO (fig. 1). Después hay que apretar enér-
gicamente 3 veces el mando de la bomba antes de
arrancar el motor. (Por otra parte, si el motor se
detiene por falta de carburante, hay que llenar el
deposito y apretar el mando 3 veces).

NOTA: En general, no es necesario accionar el man-
do de la bomba cuando se arranca un motor que ya
esta caliente. Sin embargo, en condiciones climaticas
frias, es posible que se tenga que repetir la operacion
inicial.

Las mejores prestaciones del cortacésped se obtie-
nen en la posicién MAXIMO.

NOTA: algunos modelos no poseen la palanca del
acelerador. En dicho caso, el motor se encuentra
regulado, automaticamente, al maximo.

NOTA: en el adjunto manual del fabricante del motor
se ofrece mayor informacién sobre el uso y el mante-
nimiento del motor.




ANLASSEN UND ANHALTEN

@GASHEBEL - ANLEITUNG

FUR MOTOREN MIT CHOKE |\|

Der Gashebel steuert die Motordrehzahl. Soll der
Motor kalt angelassen werden, den Schalthebel auf
die STARKLAPPEN-Stellung (A) driicken.

Dann den Primer dreimal fest driicken, bevor der Ist
der Motor warm, so kann er in der BETRIEBS-Stellung
(B) angelassen werden.

Wahrend des Betriebs des Mahers, muB sich der
Hebel auf der BETRIEBS-Stellung befinden, um
bestmdgliche Leistungsfahigkeit zu gewahrleisten,

* HINWEIS: Einige Modelle sind mit Gashebel nicht vor-
gesehen. In diesen Fillen, ist der Motor Schon auf die
maximale Geschwindigkeit eingerichtet.

® HINWEIS: Weitere Hinweise zur Bedienung und
Service des Motors finden sie in der beigelegten
Bedienungsanleitung des Motors.

@ ALAVANCA DO ACELERADOR -

INSTRUCOES PARA MOTORES COM
COMANDO AR SOBRE A ALVANCA
DO ACELERADOR I\

A alavanca controla a velocidade do motor.
Para colocar em movimento o motor a frio, a
alavanca deve ser levada até a posigao de
FECHADO (A). Um motor quente pode ser colo-
cado em movimento na posicdo de MAXIMO
(B).

As melhores prestagées do cortador de grama
se obtém na posigdo de MAXIMO (B).

NOTA: alguns modelos ndo prevéem a alavan-
ca do acelerador; neste caso o motor & regula-
do automaticamente no méximo.

NOTA: ulteriores e mais completas explicagées
relativas autilizacao e a manutengao do motor,
encontram-se no manual do construtor do
motor, anexado & parte.

@ GASHANDEL - INSTRUKTIES VOOR

MOTOREN MET CHOKE CONTROL
OP DE GASHANDEL |\

De gashandel bepaalt het motortoerental. Om
een koude motor te starten moet de handel in
de CHOKE positie (A) gezet worden.

Een warme motor kan in de RUN positie (B)
gestart worden

Tijdens het maaien moet de gashandel altijd in
de RUN positie staan om maximale prestaties te
verkrijgen.

®* OPMERKING: Sommige modellen zijn niet
voorzien van een versnellingshendel; in dit
geval is de motor automatisch op het maximum
afgesteld.

* OPMERKING: Meer diepgaande toelichting met
betrekking tot het gebruik en het onderhoud van
de motor vindt u in het handboek van de
fabrikant van de motor, dat apart is bijgevoegd.

~ (GR) MOXAOE IKAZIOY - Onylec niax

KwTTipes pe poxAd oépog méva
oo ykdf |\
O poyxrég pubpider Tny togvtnTo To0 Kiyntipo.
o exxivnon pe kpvo xivntripo Batete to
Hoxké 6N 8éon KAEIETO (A). Evog Ceotig
KLV THPOG UOpEeL VoL inet oe Aevtoupyio ot
8éon MAZIMOTYM (B).
Ot xoddtepeg emBOTEIC TOV YOPTOKOTTLCOV £M—
TUYXGvOVTaL 0TT) BEGT MAZIMOYM (B).

: Mepika poviéde: dev eivon e¢odio—
OHEVQL UE HOYAS YA, 68 autriv TV nepinTmon
o Kinipoag pubpileto avtépate oo pai—-
HOUL.
ZIHMEIQIH: Mepiocditepec eEnynoelg oxetixd
ME TN xpnioTM KOO TN SUVTIPNGT Tov KIvnTpo
aVOOEPOVTOL GTO EYXepidio Tou KOTOOKEVG T
TOV KLV TIPQL, OV EMGUVERTETOL AOPLOTCL.

@ PALANCA DEL ACELERADOR -

INSTRUCCIONES PARA MOTORES
CON MANDO DE AIRE EN LA
PALANCA DEL ACELERADOR |\|

La palanca controla la velocidad del motor. Para
poner en marcha el motor en frio, se tiene que
poner la palanca en la posicion CERRADO (A).
Si el motor ya estd caliente, se puede poner en
marcha con la palanca en la posicion MAXIMO (B).
Las mejores prestaciones del cortacésped se
obtienen en la posicién MAXIMO (B).

e NOTA: algunos modelos no poseen la palanca
del acelerador. En dicho caso, el motor se
encuentra regulado, automaticamente, al maximo.

® NOTA: en el adjunto manual del fabricante del
motor se ofrece mayor informacion sobre el uso
y el mantenimiento del motor.
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- 11 Vostro rasaerba con motore a scoppio é provvisto di un coman-

do di sicurezza (LEVA) di arresto del motore e della lama di taglio.

. Questo dispositivo di sicurezza interviene ogniqualvolta I'operatore

rilascia la leva di comando.

- Le leve possono essere di vari tipi; vedi in figura (TIPO A, TIPO B,

TIPOC, TIPOD).

. L'arresto rimane attivo fino a quando I'operatore lo disattiva azio-

nando la leva.

. Vedere figura A, B, C, D

POSIZIONE 1 = ARRESTO

. Your engine driven lawn mower is supplied with a safety control

mechanism (lever) designed to block motor and cutting blade.

. This safety mechanism is activated whenever the operator relea-

ses the control lever.

. There are various types of levers. See figures (TYPE A, TYPE B,

TYPE C TYPED).

- The safety mechanism blocks the enginefblade until the operator

desactivates it by moving the lever.

. Refertofigure A B, C D:

- Votre tondeuse & moteur a explosion est dotée d’'une commande

de sécurité (poignée) d’arrét du moteur et de la lame de coupe.

- Ce dispositif de sécurité intervient chaque fois que l'opérateur

lache la poignée de commande.

- Les poignées peuvent étre de types différents; voir la figure (TYPE

A, TYPE B, TYPEC TYPED).

- L'arrét reste actif jusqu'a ce que I'opérateur ne le désactive en

actionnant la poignée.

. Voirlafigure A,B, C,D:

POSITION 1 = ARRET

. IHR RASENMAEHER MIT DEM VERBRENNUNGSMOTOR HAT

EINE SICHERHEITSVORRICHTUNG (HEBEL), DIE DEN MOTOR
UND DAS MESSER ABSCHALTET.

- DIESE SICHERHEITSVORRICHTUNG SPRICHT AN SOBALD

DER BENUTZER DEN HEBEL LOS LAESST.

- DER HEBEL KANN ENTWEDER TYP A TYP B, TYP C

TYP D SEIN (S.DIE BEILIEGENDEN BILDER).

. DER MOTOR UND DAS MESSER BLEIBEN BLOCKIERT

SOLANGE BIS DER BENUTZER DEN HEBEL WIEDER
ANDRUECKT.

POSIZIONE 2 = CONSENSO PER IL FUNZIONAMENTO
E LA MESSA IN MOTQ DEL MOTORE.

6. OPERAZIONE DI MESSA IN MQTO DEL MOTORE

® AZIONARE LA LEVA (POSIZIONE 2) E MANTENERLA IN
POSIZIONE;

e METTERE IN MOTO (PER MEZZO DELLA FUNE O DELLA
CHIAVE DI ACCENSIONE).

7. ARRESTO DI MOTORE E LAMA

® RILASCIARE LA LEVA (POSIZIONE 1).

POSITION 1 = STOP
POSITION 2 = GO-AHEAD TO RESTART ENGINE.

6. STARTING UP ENGINE

® MOVE THE LEVER TO POSITION 2 AS ILLUSTRATED AND
KEEP IT IN THAT POSITION;

® START UP ENGINE (USING EITHER PULLEY CHORD OR
IGNITION KEY).

7. STOPPING ENGINE/ BLADE

® RELEASE THE LEVER (POSITION 1).

POSITION 2 = AUTORISATION AU FONCTIONNEMENT ET A LA
MISE EN MARCHE DU MOTEUR.
. OPERATION DE MISE DE MARCHE DU MOTEUR
® ACTIONNER LA POIGNEE (POSITION 2) ET LA MAINTENIR
EN POSITION.
® METTRE EN MARCHE (A L'AIDE DU CABLE OU DE LA CLE
D'ALLUMAGE).
. ARRET DU MOTEUR ET DE LA L AME
® LACHER LA POIGNEE (POSITION 1).

5. 5.DAS BILD A, B, C,D:
POS. 1 =STOP
POS. 2 = WIEDEREINSCHALTEN DES MAEHERS.
6. HINWEIS ZUM STARTEN DES MOTORS
@ DEN HEBEL BETAETIGEN (POS. 2) UND FESTHALTEN,;
® DEN MOTOR ANLASSEN (MIT STARTENZUG ODER MIT
ZUENDSCHLUESSEL).
7. HINWEIS ZUM AUSSCHALTEN YON MOTOR UND MESSER
® DEN HEBEL LOS LASSEN (POS. 1).
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COMANDO DELLA TRAZIONE

(per modelli che ne sono dotati)
Tenendo premuta la leva della trazione (2)
vengono azionate le ruote posteriori e il rasaer-
ba si muove in avanti.

Per arrestare il movimento in avanti, rilasciare la
leva della trazione (1).

ATTENZIONE

Il movimento in avanti deve fermarsi subito
quando la relativa leva di comando viene rila-
sciata. In caso contrario, rivolgersi al riparatore
autorizzato per un controllo.

(N> AANDRIJVING

(voor modellen die hierover
beschikken)

Terwijl U de aandryf hendel ingedrukt houdt
(2) beweegt de grasmaaimachine zich naar
voren.

Om de beweging naar voren te stoppen de aan-
dryf hendel weer loslaten (4).

LET OP

De beweging naar voren moet onmiddellijk
stoppen wanneer de betreffende aandryf hendel
wordt losgelaten. Als dit niet het geval is moet U

zich tot een erkende reparateur wenden voor
een controle.

TRACTION DRIVE
(Power-Propeiled Only)

Press traction control lever (2) to engage
rear wheels 1o go forward.

Release traction control lever to stop forward
motion (1).

WARNING

Traction drive must disengage immediately
when traction control is released. Have it servi-
ced before operating if this does not ocaur.

MANDO DE TRACCION
{(para los modelos dotados)

Mantenienda apretada la palanca de la traccién
{2), activar las ruedas traseras: el cortacésped
se mueve hacia adelante.

Para detener el movimiento de avance, hay que
soltar la palanca de la traccién (1),

ATENCION :

El movimiento hacia adelante tiene que inter-
rumpirse ensequida cuando se suelta la palan-
ca de mando. En caso contrario, hay que dirigir-
se a un técnico autorizado para que efectiie un
control.

D

ENGAGEMENT DE LA TRACTION

(Pour modéles autotractés seulement)
Pousser le levier de commande de traction vers I'a-
vant. Les roues arriere vont tourner et la tondeuse par-
tir en avant.

Pour arréter le mouvement vers I'avant, relacher le
levier de commande.

ATTENTION:

La traction vers I'avant doit stopper immédiatement
quand on relache le levier de commande. Dans le cas
contraire, faire controler votre tondeuse par une sta-
tion service agréée.

COMANDO DA TRACAO
{para os modelos que sdo
fornecidos)

Mantendo apertada a alavanca da tragao (2)
ativem as rodas posleriores e o cortador de gra-
ma se move para frente.

Para parar o movimento para frente, soltar a
alavanca de controle da trag&o (1).

ATENGAO

O movimento para frente deve parar imediata-
mente quando a relativa alavanca de comando
for soltada. Caso contrdrio, contatar um técnico
autorizado para um controle,

@ FAHRANTRIEB

{nur fiir Maher mit Motorantrieb)
Durch Druck des Fahrhebels (2) werden
die Hinterrdder aktiviert, und der Maher fahn

vorwarts. Durch Freigabe des Hebels wird die
Vorwartsfahrt gestoppt (1),

WICHTIG:

Die Vorwartsfahrt muf3 sofort abbrechen, wenn
der Fahrhebel freigegeben wird. Ist dies nicht
der Fall, den autorisierten Kundendienst fiir eine
Kontrolle hinzuziehen.

MOXAOX METAAOZHE KINHEHE

(uex LOVTEAQ OV £10VV TETOLO HOYAD)
Tpafdvtag 10 poxlé (2} n xivaon petadi-
Je100 GTOVG TGW TPOYOVG KOL TO XOPTOKOTTIKG
TPOXWPEEL TPOG TOL EUTPAC.

o ve GTOPOTH GETE TNV KIVNGT Tpog Tu
eunpls, aprivete eAeBepo 10 poyAd petddoomc
Kivnang (1). '

MNMPOZOXH

Oty agmvete EAEvBepo 1o poyAd petddoong
kivnong, M peteTomen Pog To. eunpdg Rpéng
V0. CTOHOTTIOEL QESWS. L€ OVTLBETN MEPLRtO—
on, va omevBouvBeite ot évo ebovatodotnuévo
CUVEPYELD Y10 TNV EMOKEVT.




